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Profitieren Sie von unserem umfangreichen Serviceangebot:

Qualitatsdichtungen auf MaR 4
Kurze Lieferdauer v
Umfangreiches Sortiment v
Lieferung ab 1 Stiick v

ANANENEN

Kompetente Beratung

Schnelle Auftragsabwicklung
Individuelle Angebotserstellung
Rollenware ab 1 Meter

Sie wissen nicht welche Kiihlschrankdichtung Sie benétigen?
Kein Problem! Wir von MK-Dichtungen stehen lhnen bei der Profil-

bestimmung sehr gerne zur Verfligung.

Auf unserer Homepage www.gastro-dichtung.de steht bereits ein

entsprechendes Formular zum Download fir Sie bereit.
Nachdem Sie dieses ausgefillt haben, lassen Sie uns das Formular
einfach per Fax, E-Mail oder Post zukommen und wir kimmern uns

fir Sie um alles Weitere.
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http://www.gastro-dichtung.de/

An welcher Stelle wird gemessen?

Zur exakten Herstellung Ihrer neuen Dichtung benétigen wir
entweder das Steck- bzw. AuBenmaR bei Steckdichtungen oder das
Platten- bzw. AuBenmaf bei Schraubdichtungen.

Steckmal - Messen Sie das lichte Steckmaf lhrer Dichtung
Plattenmal} - Messen Sie das lichte PlattenmaR |hrer Dichtung
Auflenmall - Messen Sie das lichte AuBenmalB Ihrer Dichtung

Wichtig:
Messen Sie immer so genau wie moglich, da
unsere Ersatzdichtungen nach lhren Vorgaben gefertigt werden.
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An welcher Stelle wird gemessen?

Steckdichtungen

Steckmal3

A
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AuBenmald

Schraubdichtungen

Plattenmafd

A
Y

AuBenmal
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Verwenden Sie lhre alte Dichtung als Stempel und senden Sie
uns mehrere Abdriicke per Fax, Post oder E-Mail zu.

Mit Hilfe dieser Querschnittabbildungen konnen wir das fir Sie
richtige Profil ausfindig machen.

Schritt 1:

Schneiden Sie die alte
Dichtung mittig durch
(nicht in der Ecke).
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Schritt 2:

Dricken Sie die
Schnittflache in ein
Stempelkissen

oder malen Sie diese mit
einem Filzstift an.

Schritt 3:

Stempeln Sie die eingefarbte
oder angemalte Schnittflache
mehrmals auf unser
Aufnahmeblatt.

Schritt 4:

Senden Sie uns lhren Abdruck mit
den exakten MaBen sowie
Messpunkt und der gewiinschten
Anzahl zu. Wir erstellen Ihnen
dann umgehend ein persodnliches
Angebot.
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Magnetprofile zur

Steckmontage
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Profil
MKO1steck

Verwendet von:
Alpeninox, Friulinux, K+T, Polaris
Zanussi, ILSA / IRF, Gemm
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MKO2steck

Verwendet von:

Kuhla, Viessmann, Eisfink, Palux,
Nirotec, Foster, Irinox,

Cool Compact
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Profil
MKO3steck

Verwendet von:
Gemm, Mach, Gamko
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MKO4steck

Verwendet von:
Franke, Eisvoigt, Eisfink,
Hagola
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MKO5steck

Verwendet von:

Foster, Frigopol, Eisvoigt,
Cool Compact, Eisfink,
Unitab, True
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MKO6steck

Verwendet von:
Everlasting, Mondial Elite,
Polaris, Alpeninox, Dexion,
Zanussi
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MKQ9steck

Verwendet von:
IARP, Mondial Elite, Desmon,
Iberna, Scotsman
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MK11steck

Verwendet von:
Angelo Po, ICV, Fagor, Sagi,
Gelart, C & D, Emmepi
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MK12steck

Verwendet von:
Ideal, BBC, Kélte2000
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MK13steck

Verwendet von:
Fagor, Kuleg, Ronda,
Modial Elite, Zanussi
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MK14steck

Verwendet von:
Kuleg, Ungermann, Telewig, EKU

11
m] 7
oy
7,6|
31,1 |
-t
-
N
f
I\_
7
26,8
)
M
™
i
oo]

Profil
MK15steck

Verwendet von:
Mareno, Silko
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MK16steck

Verwendet von:

Angelo Po, Enofrigo, ISA / IRF
Alpeninox, Everlasting, Gemm,
C&D
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MK17steck

Verwendet von:
Eisfink, Kiileg, Eisvoigt
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MK18steck

Verwendet von:
Eisfink
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Verwendet von:
Eisfink
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MK20steck

Verwendet von:
Rieber
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MK28steck

Verwendet von:
Afinox, Polaris, ISA,
5,8 Alpeninox, Alaska
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Verwendet von:
Costan, Surfrigo, Teleweig,
Ungermann, IME




Magnetprofile zur

Schraubmontage
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MKO1schraub

Verwendet von:

Fagor, Mareno, Kélte 2000,
Angelo Po, Afinox,
Everlasting, Alaska, ISA
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MKO2schraub

Verwendet von:
Eisfink, Frigopol, Eisvoigt
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MKO3schraub

Verwendet von:
Frigopol, Kileg, Eisvoigt
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Verwendet von:
Liebherr, Igloo
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MKO5schraub

Verwendet von:
Alpeninox, Dexion,
Zanussi
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MKO6schraub

Verwendet von:
Alpeninox, Dexion,
Zanussi, Klleg
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Verwendet von:
Eisfink, Eisvoigt
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Verwendet von:
Bosch, Wurlitzer
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Wir garantieren, dass in unseren verkauften Produkten, nach
der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS), verbotenen Substanzen
nicht enthalten sind oder unterhalb der vorgeschriebenen
Grenzwerte sind.

Das heil3t, dass nach dem 01. Juli 2006 die Konzentrations-
werte der RoHS Richtlinie vom 18. August 2005 fiir Blei,
Quecksilber, Kadmium, sechswertiges Chrom, polybromiertes
Biphenyl (PBB) und polybrombierter Diphenylether (PBDE) in
den Produkten eingehalten werden.

Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit/ohne
Magneteinlage stellen im Sinne des §5, Abs. 1, Nr.1 des
Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzt
(LMBG) keine Bedarfsgegenstande dar, da sie bei
bestimmungsméaRen Gebrauch nicht direkt mit Lebensmitteln
in Berlihrung kommen.
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